BUDYNEK 1

Lp

Nazwa zadania

1

A

1 Stan zero - BUDYNEK 1

Lewandoéw IV

1.1 Roboty ziemne

1.1.1. zdjecie humusu

1.1.1' roboty ziemne - (usuniecie gruntu do wymiany) 40%

1.1.1" roboty ziemne - (usuniecie gruntu do wymiany) 60%

1.1.2. zasypki

1.1.3. wymiana gruntu - przekrusz

1.1.3' wymiana gruntu - piasek
dodatkowa wymiana gruntu w obrebie 1m odsadzki od $cian zewnetrznych -

1.1.4 przekrusz betonowy + piasek(roboty ziemne, wymiana, geowtdknina pod 2
budynkami)

1.1' dostarczenie wynikow zasypek

1.2 Fundamenty

1.2.1 BUDYNEK 1

1.2.1.2. chudy beton gr. 10 cm, beton C12/15

1.2.1.3. plyta fundamentowa, beton C35/30 W6, gr. 40 cm

1.2.1.4a. zbrojenie (40%)

1.2.1.4b. zbrojenie (60%)

1.2.1.5. izolacja powtokowa pionowa scian zewnetrznych - dysperbit

1.2.1.6. izolacja powtokowa pod ptyta - 2x papa (TBW)

1.2.1.7. izolacja cieplna - styropian EPS200 wodoodporny gr. 12 cm

1.2.1.8. izolacja cieplna - styropian EPS200 wodoodporny gr. 15 cm

1.2.1.9. zabezpieczenie styropianu warstwa klejowo-szpachlowg zbrojong siatka

1.2.1.11 Sciana zelbetowa pod ptyta gr. 36 cm, beton C35/30

‘2 Stan surowy otwarty BUDYNEK 1

2.1 Sciany ostonowe (uwaga dla wszystkich muréw - ujeto pustaki réwnowazne silikat

211 BUDYNEK 1

2111 Silka E18 kl. 15 Mpa
Sciany ostonowe parteru (50%)
$ciany ostonowe parteru (50%)
$ciany ostonowe 1 pietra (50%)
Sciany ostonowe 1 pietra (50%)
Sciany ostonowe 2 pietra (50%)
Sciany ostonowe 2 pietra (50%)

Sciany ostonowe - kond. kottowni + attyki

2.2 Kominy Silka 12

2.2.1. Kominy Silka 12

2.2.2a. Czapki kominowe

2.2.2b. Malowanie czapek

23 Konstrukcja zelbetowa stanu surowego

231 BUDYNEK 1

2.3.1.1;

2.3.1.2; konstrukcja zelbetowa

2.3.1.3

PARTER - elementy pionowe (50%)

PARTER - elementy pionowe (50%)

1 PIETRO - elementy pionowe (50%)

1 PIETRO - elementy pionowe (50%)

2 PIETRO - elementy pionowe (50%)

2 PIETRO - elementy pionowe (50%)

PARTER - strop zbrojenie (50%)

PARTER - strop zbrojenie (50%)

PARTER - strop betonowanie (50%)

PARTER - strop betonowanie (50%)

PARTER - strop rozszalowanie (50%)

PARTER - strop rozszalowanie (50%)
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1 PIETRO - strop zbrojenie (50%)

1 PIETRO - strop zbrojenie (50%)

1 PIETRO - strop betonowanie (50%)

1 PIETRO - strop betonowanie (50%)

1 PIETRO - strop rozszalowanie (50%)

1 PIETRO - strop rozszalowanie (50%)

2 PIETRO - strop zbrojenie (50%)

2 PIETRO - strop zbrojenie (50%)

2 PIETRO - strop betonowanie (50%)

2 PIETRO - strop betonowanie (50%)

2 PIETRO - strop rozszalowanie (50%)

2 PIETRO - strop rozszalowanie (50%)

STROP KOTLtOWNI - zbrojenie i betonowanie

STROP KOTLOWNI - rozszalowanie

SCHODY - PARTER

SCHODY -1 PIETRO

SCHODY - KOTLOWNIA

BALKONY 1 PIETRA (zbrojenie, betonowanie, taczniki)

BALKONY 2 PIETRA (zbrojenie, betonowanie, taczniki)

BALKONY - rozszalowanie

przekazanie wynikéw badania betonu

E Stan surowy zamkniety BUDYNEK 1
3.1 Konstrukcja i pokrycie dachu (spadki 2%, brak attyk co moze narzucac
konieczno$¢ stosowania systeméw przeciwupadkowych)
3.1.1 BUDYNEK 1
3.1.1.1a papa termozgrzewalna nawierzchniowa
3.1.1.1a papa termozgrzewalna podktadowa + grunt + kominki
3.1.1.2 styropian EPS 100 gr. 20-47 cm uktadany schodkowo (spadek 2%)
3.1.1.3 folia PE - paroizolacja
3.1.14 obrobki blacharskie dachu
3.1.1.5 obrébka blacharska - dach kottowni i pas nadrynnowy
2113' Rynna dachowa + rura spustowa
3.1.1.8 Szlichta gr. 5 cm zbrojona siatka fi 4 mm
3119 Izolacja $cian attykowych - styropian EPS100 gr. 10 cm (wywiniecie pap na
atttyki ujete w pkt 3.1.1.1)
3.1.1.10 wykonczenie komindw - styropian do wys. 50 cm
3.1.1.11 wykonczenie komindw - styropian gr. 15 cm + wyprawa
3.2 Roboty murowe wewnetrzne
323 Silka E18
parter 50%
parter 50%
1 pietro 50%
1 pietro 50%
2 pietro 50%
2 pietro 50%
324 Silka E8
parter 50%
parter 50%
zamuréwki szachtéw
1 pietro 50%
1 pietro 50%
zamuréwki szachtéw
2 pietro 50%
2 pietro 50%
zamuréwki szachtéw
3.2.2 Silka E12
parter 50%
parter 50%
1 pietro 50%
1 pietro 50%
2 pietro 50%
2 pietro 50%
usuniecie usterek, pianowanie, kosmetyka
33 Stolarka i $lusarka zewnetrzna

33.1

BUDYNEK 1
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4.1

3.3.1.1 Okna pcv - U <=1,3 W/M2K
ELEWACJA POENOCNA
PARTER
1 PIETRO
2 PIETRO
ELEWACJA POLUDNIOWA
PARTER
1 PIETRO
2 PIETRO
ELEWACJA ZACHODNIA
PARTER
1 PIETRO
2 PIETRO
ELEWACJA WSCHODNIA
PARTER
1 PIETRO
2 PIETRO
Regulacja, montaz osprzetu, nawiewnikdéw
3.3.1.2 Drzwi zewnetrzne wejsciowe aluminiowo szklane - ujete w 3.3.1.3
3.3.1.3 Fasada szklana z uchylnymi kwaterami
Montaz szkieletu fasady
szklenie fasady
dostarczenie projektu warsztatowego
dostawa i montaz drzwi wejsciowych
montaz EPDM
3.3.14 Wytaz nadach1mx1m
dostawa i montaz wytfazu
izolacja wytazu
3.3.1.5 Daszki szklane nad wej$ciami do budynku - wym. 2,2x1,2 m
montaz marek
montaz daszku
projekt warsztatowy
3316 Zadaszenia nad balkonami Il pietra - konstrukcja stalowa + wypetnienie z
poliweglanu
montaz marek
montaz daszku
projekt warsztatowy
3.3.1.7 Nawiewniki ci$nieniowe 1 szt/1 zestaw

‘4 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne - BUDYNEK 1

Tynki wewnetrzne

411

BUDYNEK 1

4111

Tynki gipsowe w mieszkaniach

PARTER 3 MIESZKANIA

PARTER 3 MIESZKANIA

PARTER 3 MIESZKANIA

1 PIETRO 3 MIESZKANIA

1 PIETRO 3 MIESZKANIA

1 PIETRO 3 MIESZKANIA

2 PIETRO 3 MIESZKANIA

2 PIETRO 3 MIESZKANIA

2 PIETRO 3 MIESZKANIA

PARTER - UZUPEENIENIA | POPRAWKI TYNKOW

1 PIETRO - UZUPEENIENIA | POPRAWKI TYNKOW

2 PIETRO - UZUPELNIENIA | POPRAWKI TYNKOW

4.1.1.2

Tynki gipsowe w komunikacji

PARTER - korytarz

PARTER - korytarz

1 PIETRO - korytarz

1 PIETRO - korytarz

2 PIETRO - korytarz

2 PIETRO - korytarz

UZUPEENIENIA | POPRAWKI TYNKOW

4113

Tynki gipsowe w pomieszczeniach technicznych

tynki gipsowe w pomieszczeniu technicznym na parterze

tynki gipsowe w kottowni

uzupetnienia i poprawki tynkéw
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421

BUDYNEK 1

4211

Malowanie w mieszkaniach (tazienki niemalowane; za wyjatkiem sufitow)

Lokal 1

Lokal 2

Lokal 3

Lokal 4

Lokal 5

Lokal 6

Lokal 7

Lokal 8

Lokal 9

Lokal 10

Lokal 11

Lokal 12

Lokal 13

Lokal 14

Lokal 15

Lokal 16

Lokal 17

Lokal 18

Lokal 19

Lokal 20

Lokal 21

Lokal 22

Lokal 23

Lokal 24

Lokal 25

Lokal 26

Lokal 27

poprawki i naprawy

4212

Malowanie w komunikacji

Kondygnacja +2

Kondygnacja +1

Kondygnacja Parter

Klatka schodowa

poprawki i naprawy

4213

Malowanie w pomieszczeniach technicznych

pom. techniczne - parter

pom. kottowni

431

poprawki i naprawy

BUDYNEK 1

43.1.1

szlichta 5 cm zbrojona zbrojeniem rozproszonym polipropylenowym

Lokal 1

Lokal 2

Lokal 3

Lokal 4

Lokal 5

Lokal 6

Lokal 7

Lokal 8

Lokal 9

komunikacja 40%

komunikacja 60% i pom. techniczne

poprawki i naprawy

43.1.2

folia PE

4313

styropian 15 cm - EPS100

Lokal 1

Lokal 2

Lokal 3

Lokal 4

Lokal 5

Lokal 6

Lokal 7
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Lokal 8

Lokal 9

komunikacja 40%

441

komunikacja 60% i pom. techniczne

BUDYNEK 1

4411

Szlichty (wylewka gr. 5 cm zbrojona wioknem PP + styropian akustyczny gr.
3 cm + styropian EPS 100 gr. 2 cm + folia PE) - uwaga wg DW 10.05.2018. -
2x folia PE - na stropie i miedzy szlichtg a styropianem

Lokal 10

Lokal 11

Lokal 12

Lokal 13

Lokal 14

Lokal 15

Lokal 16

Lokal 17

Lokal 18

Lokal 19

Lokal 20

Lokal 21

Lokal 22

Lokal 23

Lokal 24

Lokal 25

Lokal 26

Lokal 27

komunikacja +1 40%

komunikacja +1 60%

komunikacja +2 40%

komunikacja +2 60% i kottownia

4.5.1

poprawki i naprawy

BUDYNEK 1

4511

Gres - czesci wspdlne (cena zakupu 50 zt/m2)

Kondygnacja Parter

30% powierzchni

30% powierzchni

40% powierzchni

fugowanie

Kondygnacja +1

30% powierzchni

30% powierzchni

40% powierzchni

fugowanie

Kondygnacja +2

30% powierzchni

30% powierzchni

40% powierzchni

fugowanie

poprawki i naprawy

4.5.1.2

Gres - spoczniki

powierzchnia ptaska

fugowanie

naprawy i poprawki

4513

Gres schody - stopnice, podstopnice

Kondygnacja parteru

Kondygnacja 1 pietra

Kondygnacja 2 pietra

Fugowanie

naprawy i poprawki

4.5.1.4

Gres - pomieszczenia techniczne (20 zt/m2)

kottownia

fugowanie

naprawy i poprawki
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4.5.1.5 Gres - cokoty

Parter

1 Pietro

2 Pietro

Klatka schodowa

pom. techniczne - parter

Fugowanie

naprawy i poprawki

4.5.1.6 Portale z ptytek przy wejsciach do mieszkan
parter

phytki
fugowanie

1 pietro

phytki
fugowanie

2 pietro

phytki
fugowanie

naprawy i poprawki

4.5.1.7 Sciana wejéciowa wytozona gresem

utozenie ptytek, fugowanie

naprawy i poprawki

4.6.1 Docieplenie klatek styrodur 2cm

4.6.2 Docieplenie korytarzy wetna mineralna 3 cm + tynk

Warstwa termoizolacji

parter

1 pietro

2 pietro

klatka schodowa

Warstwa zbrojgca

parter

1 pietro

2 pietro

klatka schodowa

Tynk

parter

1 pietro

2 pietro

klatka schodowa

naprawy i poprawki

4.7.1 Balustrady balkonéw

Montaz marek

ELEWACJA WSCHODNIA
ELEWACJA ZACHODNIA
Montaz konstrukcji balustrad
ELEWACJA WSCHODNIA
ELEWACJA ZACHODNIA
Montaz wypelnienia balustrad
ELEWACJA WSCHODNIA
ELEWACJA ZACHODNIA
naprawy i poprawki

przekazanie projektu warsztatowego

4.7.2 Balustrada przy pochylni i schodach
4.7.3 Balustrady schoddéw

Montaz marek

Montaz konstrukcji
Montaz pochwytéw

naprawy i poprawki

przekazanie projektu warsztatowego

4.7.4. Pochwyt przy schodach

montaz

naprawy i poprawki

przekazanie projektu warsztatowego
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‘

4.8.1 Drzwi wejsciowe do mieszkan
montaz oscieznic montazowych
parter
1 pietro
2 pietro
montaz skrzydet
parter
1 pietro
2 pietro
montaz osprzetu i regulacja
parter
1 pietro
2 pietro
naprawy i poprawki
4.8.2 Drzwi do pomieszczen technicznych
parter
kottownia
montaz, osprzetu, samozamykaczy, regulacja
naprawy i poprawki
4.8.3 Drzwi do przedsionka aluminiowo-szklane wym. 1,3 x 2

montaz ramy

montaz skrzydet

montaz osprzetu, samozamykaczy, regulacja

naprawy i poprawki

dostarczenie projektu warsztatowego

Parapety wewnetrzne szer. 21 cm

parapety wewnetrzne szer. 21 cm - parter

parapety wewnetrzne szer. 21 cm - 1 pietro

parapety wewnetrzne szer. 21 cm - 2 pietro

naprawy i poprawki

4.10.1

wstepne obrébki tynkarskie

Oznakowanie budynku, wizualizacja

oznakowanie budynku, wizualizacja

naprawy i poprawki

4.10.2

Woycieraczki zewnetrzne - 1,8x0,8 m

wykonanie podtoza

dostawa wycieraczki

montaz wycieraczki

naprawy i poprawki

4.10.3

Woycieraczki wewnetrzne - przyjeto 1 wycieraczke w wiatrotapie

wykonanie podtoza, montaz ramki

dostawa wycieraczki

montaz wycieraczki

naprawy i poprawki

4.10.4

Skrzynki na listy

dostawa i montaz

naprawy i poprawki

4.10.5

drobne elementy Slusarskie

dostawa i montaz

naprawy i poprawki

4.10.6

Drzwi do szachtdéw instalacyjnych z blachy malowanej proszkowo, bez El

parter

1 pietro

2 pietro

naprawy i poprawki

4.10.7

Sufit GK w komunikacji

parter

1 pietro

2 pietro

kottownia

przygotowanie pod malowanie

naprawy i poprawki
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4.10.8

Lustro w wiatrotapie

dostawa i montaz

naprawy i poprawki

4.10.9.

Zabudowy szaf elektrycznych, zabudowy pionéw GK + drzwiczki rewizyjne
w obudowie rury gazowej

zabudowy

obrobki malarskie

5.1

naprawy i poprawki

‘5 Roboty wykonczeniowe zewnetrzne - BUDYNEK 1

Elewacje

S,

BUDYNEK 1

5.1.1.1

Lekka - mokra - styropian grubosc 15 cm + tynk cienkowarstwowy
mineralny boniowany

montaz rusztowania

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA POtNOCNA

ELEWACJA POLUDNIOWA

Warstwa termoizolacji

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA POtNOCNA

ELEWACJA POLUDNIOWA

Warstwa zbrojgca

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA POtNOCNA

ELEWACJA POLUDNIOWA

Wyprawa tynkarska

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA POtNOCNA

ELEWACJA POLUDNIOWA

usuniecie usterek

5.1.1.2

Cokot - tynk mozaikowy + styropian wodoodporny 15 cm

termoizolacja

warstwa zbrojaca

tynk

usuniecie usterek

5.1.13

Balkony - spody, czota - tylko malowanie z naprawami powierzchni

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA

usuniecie usterek

5.1.1.4

Boniowanie

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA POtNOCNA

ELEWACJA POLUDNIOWA

5.1.1.5

Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej szer. 25 cm

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA POtNOCNA

ELEWACJA POLUDNIOWA

5.1.1.6

Wykonczenie $ciany murowanej z weztem redukcyjno-pomiarowym - tynk
na siatce

Wyprawa tynkarska

usuniecie usterek

5.2

Wykonczenie balkonéw

5.2.1

Jastrych cementowy 5-7 cm

522

Folia w ptynie

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA

usuniecie usterek

523

Gres - bez wykoriczenia balkonéw

5.2.4

Obrdbki blacharskie szer. 25 cm

ELEWACJA WSCHODNIA
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ELEWACJA ZACHODNIA
usuniecie usterek
5.2.5. Twarda izolacja termiczna ksztattujaca spadek 2%
5.2.6. Hydroizolacja szlamowa np.. Bolix duo
5.2.7. Obrdbki blacharskie progu
montaz
usuniecie usterek
53 | Ogreddilokatorskie
5.3.1 Obsianie trawg
obsianie trawa
uzupetnienie ubytkow
5.3.2 Schodki drewniane wejsciowe z taraséw do mieszkan
montaz konstrukcji nosnej
montaz okfadziny
usuniecie usterek
5.3.1 Tarasy betonowe
5.3.3 Przepierzenia drewniane systemowe
dostawa i montaz
usuniecie usterek
534 Ogrodzenie ogrédkow od frontu - ogrodzenie panelowe malowane
proszkowo wys. 1,8 m, bez podmuréwki
montaz
usuniecie usterek
‘6 Instalacje wewnetrzne - BUDYNEK 1
6.1.1. I Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
6.1.1.1 piony
6.1.1.2 Izolacja termiczna pionéw
6.1.1.3 poziomy
6.1.1.4 Izolacja termiczna poziomow
6.1.1.5 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (parter)
6.1.1.6 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (I pietro)
6.1.1.7 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (Il pietro)
6.1.1.8 dostawa i montaz wodomierzy
6.1.1.9 dostawa i montaz osprzetu (armatury odcinajacej i regulacyjnej)
6.1.1.10 Préba szczelnosci
6.1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
6.1.2.1 poziomy kanalizacyjne (podposadzkéwka)
6.1.2.2 piony
6.1.2.3 Instalacja lokalowa (parter)
6.1.2.4 Instalacja lokalowa (I pietro)
6.1.2.5 Instalacja lokalowa (Il pietro)
6.1.2.6 Rury wywiewne
62 mstalaaco
6.2.1. piony
6.2.2. Izolacja termiczna pionéw
6.2.3. poziomy
6.2.4. Izolacja termiczna poziomow
6.2.5. Instalacja lokalowa (parter)
6.2.6. Instalacja lokalowa (I pietro)
6.2.7. Instalacja lokalowa (Il pietro)
6.2.8. Montaz grzejnikéw (parter)
6.2.9. Montaz grzejnikow (I pietro)
6.2.10. Montaz grzejnikow (Il pietro)
6.2.11. Montaz gtowic termostatycznych
6.2.12. Montaz licznikéw ciepta
6.2.13. Montaz zawordw podpionowych i regulacyjnych
6.2.14. Préba szczelnosci
63 instalacagazowa
6.3.1. pion instalacji gazowej
6.3.2. zawor MAG
6.3.3. instalacja gazowa w kottowni
6.3.4. wtgczenie do punktu redukcyjno pomiarowego
6.4.1. Kottownia - technologia, dostawa i montaz
6.4.2. Zmiekczacz wody
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6.4.3. System detekcji gazu

6.4.4. wentylacja grawitacyna (kratka nawiewna, wywietrzak)

6.4.5. préby, odbiory, dokumentacja powykonawcza, uruchomienie

6.5 wentylacja mechaniczna mieszkan

6.5.1. Kanaty spiro z izolacja

6.5.2. kratki wentylacyjne i klapy zwrotne

6.5.3. Woyrzutnie $cienne na kominach

6.5.4. Wentylatory kanatowe

6.5.5. Uruchomienie instalacji

6.6 instalacje elektryczne i teletechniczne

6.6.1 Instalacje w mieszkaniach

6.6.1.1 Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - parter

6.6.1.2 Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - | pietro

6.6.1.3 Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - Il pietro

6.6.1.4 Wykonanie instalacji teletechnicznej (przed wylewka) w mieszkaniach

6.6.1.5 Montaz tablic mieszkaniowych

6.6.1.6 Biaty montaz w mieszkaniach (gniazda, wtgcazniki, dzwonek,) - parter

6.6.1.7 . . . . . . .
Biaty montaz w mieszkaniach (gniazda, wtgcazniki, dzwonek,) - | pietro

6.6.1.8 . . . . . . .
Biaty montaz w mieszkaniach (gniazda, wtgcazniki, dzwonek,) - Il pietro

6.6.1.9 Pomiary instalacji w mieszkaniach, dokumentacja powykonawcza

6.6.2 Rozdzielnie

6.6.2.1 TL-0

6.6.2.2 TL-1

6.6.2.3 TL-2

6.6.2.4 TG

6.6.2.5 Tablice administracyjne (TA, TK, itd.)

6.6.3 Trasy kablowe

6.6.3.1 Trasy kablowe (korytka, drabinki, przusty i przejscia ppoz)

6.6.3.2 Orurowanie pod posadzka do szachtéw i tablic gtownych

6.6.4 Wewnetrzne linie zasilajgce, okablowanie czesci wspdlnych

6.6.4.1 WLZ ZK - RG

6.6.4.2 WLZ RG-TL, TL-TM

6.6.4.3 WHLZ do tablic administracyjnych

6.64.4 Oprzewodowanie gniazd, wypustow oswietleniowych i wypustow
zasilajagcych 230V i 400V w budynku

6.6.4.5 Ogrzewanie rynien i rur spustowych

6.6.5 Biaty montaz (oprawy os$wietleniowe, osprzet)

6.6.5.1 Oprawy oswietleniowe

6.6.5.2 Osprzet (gniazda, wiaczniki, czujki ruchu, wytgczniki ppoz, itp)

6.6.5.3 Préby i testy, dokumentacja powykonawcza

6.6.6 Uziemienie, instalacja odgromowa

6.6.6.1 Uziom

6.6.6.2 Instalacja odgromowa i potaczenia wyréwnawcze

6.6.6.3 Préby i testy, dokumentacja powykonawcza

6.6.7 Instalacja domofonowa

6.6.7.1 Okablowanie w budynku

6.6.7.2 . . . Lo . .
Okablowanie miedzy budynkami i do furtki wejsciowej oraz stacja bramowa

6.6.7.3 Urzadzenia w budynku

6.6.7.4 Préby i testy, dokumentacja powykonawcza

6.6.8 Instalacja telewizji zbiorczej satelitarnej

6.6.8.1 Okablowanie

6.6.8.2 Urzadzenia

6.6.8.3 Zestaw anten

6.6.8.4 Préby i testy, dokumentacja powykonawcza

6.6.9 Sie¢ strukturalna (internet, telefon, TVK, swiattowod)

6.6.9.1 Telwizja kablowa - przewéd RG6

6.6.9.2 Internet, telefon - przewdd 2x UTP 5kat

6.6.9.3 Swiatfowdd jednomodowy dwuwtéknowy

6.6.9.4 GPD

6.6.9.5 Préby i testy, dokumentacja powykonawcza
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BUDYNEK 2

Lp Nazwa zadania

1 2

A Lewandoéw IV

1 | stan zero - BUDYNEK 2

1.1 Roboty ziemne

1.1.1. zdjecie humusu

1.1.1' roboty ziemne - (usuniecie gruntu do wymiany) 40%

1.1.1" roboty ziemne - (usuniecie gruntu do wymiany) 60%

1.1.2. zasypki

1.1.3. wymiana gruntu - przekrusz

1.1.3' wymiana gruntu - piasek
dodatkowa wymiana gruntu w obrebie 1m odsadzki od $cian zewnetrznych -

1.1.4 przekrusz betonowy + piasek(roboty ziemne, wymiana, geowtéknina pod 2
budynkami)

1.1' dostarczenie wynikow zasypek

1.2 Fundamenty

1.2.1 BUDYNEK 2

1.2.1.2. chudy beton gr. 10 cm, beton C12/15

1.2.1.3. plyta fundamentowa, beton C35/30 W6, gr. 40 cm

1.2.1.4a. zbrojenie (40%)

1.2.1.4b. zbrojenie (60%)

1.2.1.5. izolacja powtokowa pionowa scian zewnetrznych - dysperbit

1.2.1.6. izolacja powtokowa pod ptyta - 2x papa (TBW)

1.2.1.7. izolacja cieplna - styropian EPS200 wodoodporny gr. 12 cm

1.2.1.8. izolacja cieplna - styropian EPS200 wodoodporny gr. 15 cm

1.2.1.9. zabezpieczenie styropianu warstwa klejowo-szpachlowg zbrojong siatka

1.2.1.11. $ciana zelbetowa pod ptyta gr. 36 cm, beton C35/30

‘2 Stan surowy otwarty BUDYNEK 2

2.1 Sciany ostonowe (uwaga dla wszystkich muréw - ujeto pustaki réwnowazne silikat

211 BUDYNEK 2

2111 Silka E18 kl. 15 Mpa
$ciany ostonowe parteru (50%)
$ciany ostonowe parteru (50%)
Sciany ostonowe 1 pietra (50%)
Sciany ostonowe 1 pietra (50%)
$ciany ostonowe 2 pietra (50%)
$ciany ostonowe 2 pietra (50%)

Sciany ostonowe - kond. kottowni + attyki

2.2 Kominy Silka 12

2.2.1. Kominy Silka 12

2.2.2. Czapki kominowe

2.2.3. Malowanie czapek

23 Konstrukcja zelbetowa stanu surowego

231 BUDYNEK 2

2.3.11 konstrukcja zelbetowa

PARTER - elementy pionowe (50%)

PARTER - elementy pionowe (50%)

1 PIETRO - elementy pionowe (50%)

1 PIETRO - elementy pionowe (50%)

2 PIETRO - elementy pionowe (50%)

2 PIETRO - elementy pionowe (50%)

PARTER - strop zbrojenie (50%)

PARTER - strop zbrojenie (50%)

PARTER - strop betonowanie (50%)

PARTER - strop betonowanie (50%)

PARTER - strop rozszalowanie (50%)

PARTER - strop rozszalowanie (50%)

1 PIETRO - strop zbrojenie (50%)

1 PIETRO - strop zbrojenie (50%)

1 PIETRO - strop betonowanie (50%)

Zatacznik nr 11 - Tabela elementdéw rozliczeniowych



1 PIETRO - strop betonowanie (50%)

1 PIETRO - strop rozszalowanie (50%)

1 PIETRO - strop rozszalowanie (50%)

2 PIETRO - strop zbrojenie (50%)

2 PIETRO - strop zbrojenie (50%)

2 PIETRO - strop betonowanie (50%)

2 PIETRO - strop betonowanie (50%)

2 PIETRO - strop rozszalowanie (50%)

2 PIETRO - strop rozszalowanie (50%)

STROP KOTLOWNI - zbrojenie i betonowanie

STROP KOTLOWNI - rozszalowanie

SCHODY - PARTER

SCHODY -1 PIETRO

SCHODY - KOTLtOWNIA

BALKONY 1 PIETRA (zbrojenie, betonowanie, taczniki)

BALKONY 2 PIETRA (zbrojenie, betonowanie, taczniki)

BALKONY - rozszalowanie

przekazanie wynikéw badania betonu

E Stan surowy zamkniety BUDYNEK 2
3.1 Konstrukcja i pokrycie dachu (spadki 2%, brak attyk co moze narzucac
konieczno$¢ stosowania systeméw przeciwupadkowych)
3.1.1 BUDYNEK 2
3.1.1.1a papa termozgrzewalna nawierzchniowa
3.1.1.1b papa termozgrzewalna podktadowa + grunt + kominki
3.1.1.2 styropian EPS 100 gr. 20-47 cm uktadany schodkowo (spadek 2%)
3.1.1.3 folia PE - paroizolacja
3.1.14 obrobki blacharskie dachu
3.1.1.5 obrébka blacharska - dach kottowni i pas nadrynnowy
2113' Rynna dachowa + rura spustowa
3.1.1.8 Szlichta gr. 5 cm zbrojona siatka fi 4 mm
3119 Izolacja $cian attykowych - styropian EPS100 gr. 10 cm (wywiniecie pap na
atttyki ujete w pkt 3.1.1.1)
3.1.1.10 wykonczenie komindw - styropian do wys. 50 cm
3.1.1.11 wykoriczenie kominéw - styropian gr. 15 cm + wyprawa
3.2 Roboty murowe wewnetrzne
323 Silka E18
parter 50%
parter 50%
1 pietro 50%
1 pietro 50%
2 pietro 50%
2 pietro 50%
324 Silka E8
parter 50%
parter 50%
zamurowki szachtéw
1 pietro 50%
1 pietro 50%
zamuréwki szachtéw
2 pietro 50%
2 pietro 50%
zamuréwki szachtéw
322 Silka E12
parter 50%
parter 50%
1 pietro 50%
1 pietro 50%
2 pietro 50%
2 pietro 50%
usuniecie usterek, pianowanie, kosmetyka
33 Stolarka i $lusarka zewnetrzna
331 BUDYNEK 2
3.3.1.1 Okna pcv - U <=1,3 W/M2K

ELEWACJA POtNOCNA

PARTER
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1 PIETRO

2 PIETRO

ELEWACJA POLUDNIOWA

PARTER

1 PIETRO

2 PIETRO

ELEWACJA ZACHODNIA

PARTER

1 PIETRO

2 PIETRO

ELEWACJA WSCHODNIA

PARTER

1 PIETRO

2 PIETRO

Regulacja, montaz osprzetu, nawiewnikdéw

4.1

3.3.1.2 Drzwi zewnetrzne wejsciowe aluminiowo szklane - ujete w 3.3.1.3
3.3.1.3 Fasada szklana z uchylnymi kwaterami
Montaz szkieletu fasady
szklenie fasady
dostarczenie projektu warsztatowego
dostawa i montaz drzwi wejsciowych
montaz EPDM
3.3.14 Wytaz nadach1mx1m
dostawa i montaz wyfazu
izolacja wytazu
3.3.1.5 Daszki szklane nad wej$ciami do budynku - wym. 2,2x1,2 m
montaz marek
montaz daszku
projekt warsztatowy
3316 Zadaszenia nad balkonami Il pietra - konstrukcja stalowa + wypetnienie z
poliweglanu
montaz marek
montaz daszku
projekt warsztatowy
3.3.1.7 Nawiewniki ci$nieniowe 1 szt/1 zestaw

‘4 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne - BUDYNEK 2

Tynki wewnetrzne

411

BUDYNEK 2

4111

Tynki gipsowe w mieszkaniach

PARTER 3 MIESZKANIA

PARTER 3 MIESZKANIA

PARTER 3 MIESZKANIA

1 PIETRO 3 MIESZKANIA

1 PIETRO 3 MIESZKANIA

1 PIETRO 3 MIESZKANIA

2 PIETRO 3 MIESZKANIA

2 PIETRO 3 MIESZKANIA

2 PIETRO 3 MIESZKANIA

PARTER - UZUPELNIENIA | POPRAWKI TYNKOW

1 PIETRO - UZUPEENIENIA | POPRAWKI TYNKOW

2 PIETRO - UZUPEENIENIA | POPRAWKI TYNKOW

4.1.1.2

Tynki gipsowe w komunikacji

PARTER - korytarz

PARTER - korytarz

1 PIETRO - korytarz

1 PIETRO - korytarz

2 PIETRO - korytarz

2 PIETRO - korytarz

UZUPEENIENIA | POPRAWKI TYNKOW

4113

Tynki gipsowe w pomieszczeniach technicznych

tynki gipsowe w pomieszczeniu technicznym na parterze

tynki gipsowe w kottowni

uzupetnienia i poprawki tynkéw

4.2

Malowanie

421

BUDYNEK 2
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4.2.1.1 Malowanie w mieszkaniach (tazienki niemalowane; za wyjatkiem sufitow)

Lokal 1
Lokal 2
Lokal 3
Lokal 4
Lokal 5
Lokal 6
Lokal 7
Lokal 8
Lokal 9
Lokal 10
Lokal 11
Lokal 12
Lokal 13
Lokal 14
Lokal 15
Lokal 16
Lokal 17
Lokal 18
Lokal 19
Lokal 20
Lokal 21
Lokal 22
Lokal 23
Lokal 24
Lokal 25
Lokal 26
Lokal 27
poprawki i naprawy

4.2.1.2 Malowanie w komunikacji

Kondygnacja +2

Kondygnacja +1

Kondygnacja Parter

Klatka schodowa

poprawki i naprawy

4.2.1.3 Malowanie w pomieszczeniach technicznych

pom. techniczne - parter

pom. kottowni

poprawki i naprawy

43 |posadskinagunce-mi |

431 BUDYNEK 2

43.1.1 szlichta 5 cm zbrojona zbrojeniem rozproszonym polipropylenowym
Lokal 1
Lokal 2
Lokal 3
Lokal 4
Lokal 5
Lokal 6
Lokal 7
Lokal 8
Lokal 9

komunikacja 40%

komunikacja 60% i pom. techniczne

poprawki i naprawy

4.3.1.2 folia PE
43.13 styropian 15 cm - EPS100

Lokal 1
Lokal 2
Lokal 3
Lokal 4
Lokal 5
Lokal 6
Lokal 7
Lokal 8
Lokal 9
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komunikacja 40%

441

BUDYNEK 2

komunikacja 60% i pom. techniczne

4411

Szlichty (wylewka gr. 5 cm zbrojona wioknem PP + styropian akustyczny gr.
3 cm + styropian EPS 100 gr. 2 cm + folia PE) - uwaga wg DW 10.05.2018. -

2x folia PE - na stropie i miedzy szlichtg a styropianem

Lokal 10

Lokal 11

Lokal 12

Lokal 13

Lokal 14

Lokal 15

Lokal 16

Lokal 17

Lokal 18

Lokal 19

Lokal 20

Lokal 21

Lokal 22

Lokal 23

Lokal 24

Lokal 25

Lokal 26

Lokal 27

komunikacja +1 40%

komunikacja +1 60%

komunikacja +2 40%

komunikacja +2 60% i kottownia

4.5.1

BUDYNEK 2

poprawki i naprawy

4511

Gres - czesci wspdlne (cena zakupu 50 zt/m2)

Kondygnacja Parter

30% powierzchni

30% powierzchni

40% powierzchni

fugowanie

Kondygnacja +1

30% powierzchni

30% powierzchni

40% powierzchni

fugowanie

Kondygnacja +2

30% powierzchni

30% powierzchni

40% powierzchni

fugowanie

poprawki i naprawy

4.5.1.2

Gres - spoczniki

powierzchnia ptaska

fugowanie

naprawy i poprawki

4513

Gres schody - stopnice, podstopnice

Kondygnacja parteru

Kondygnacja 1 pietra

Kondygnacja 2 pietra

Fugowanie

naprawy i poprawki

4.5.1.4

Gres - pomieszczenia techniczne (20 zt/m2)

kottownia

fugowanie

naprawy i poprawki

4.5.15

Gres - cokoty

Parter
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1 Pietro
2 Pietro
Klatka schodowa

pom. techniczne - parter

Fugowanie
naprawy i poprawki
4.5.1.6 Portale z ptytek przy wejsciach do mieszkan

parter
phytki
fugowanie

1 pietro
phytki
fugowanie

2 pietro
phytki
fugowanie

naprawy i poprawki
4.5.1.7 Sciana wejéciowa wytozona gresem

utozenie ptytek, fugowanie

naprawy i poprawki

4.6.1 Docieplenie klatek styrodur 2cm

4.6.2 Docieplenie korytarzy wetna mineralna 3 cm + tynk

Warstwa termoizolacji

parter

1 pietro

2 pietro

klatka schodowa

Warstwa zbrojgca

parter

1 pietro

2 pietro

klatka schodowa

Tynk

parter

1 pietro

2 pietro

klatka schodowa

naprawy i poprawki

4.7.1 Balustrady balkonéw

Montaz marek

ELEWACJA WSCHODNIA
ELEWACJA ZACHODNIA
Montaz konstrukcji balustrad
ELEWACJA WSCHODNIA
ELEWACJA ZACHODNIA
Montaz wypelnienia balustrad
ELEWACJA WSCHODNIA
ELEWACJA ZACHODNIA
naprawy i poprawki

przekazanie projektu warsztatowego
4.7.2 Balustrada przy pochylni i schodach
4.7.3 Balustrady schoddéw

Montaz marek

Montaz konstrukcji
Montaz pochwytéw

naprawy i poprawki

przekazanie projektu warsztatowego

4.7.4. Pochwyt przy schodach

montaz

naprawy i poprawki

przekazanie projektu warsztatowego

4.8.1 Drzwi wejsciowe do mieszkan
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montaz oscieznic montazowych

parter
1 pietro
2 pietro

montaz skrzydet

parter
1 pietro
2 pietro

montaz osprzetu i regulacja

parter
1 pietro
2 pietro

naprawy i poprawki

4.8.2 Drzwi do pomieszczen technicznych

parter
kottownia

montaz, osprzetu, samozamykaczy, regulacja

naprawy i poprawki

4.8.3 Drzwi do przedsionka aluminiowo-szklane wym. 1,3 x 2

montaz ramy
montaz skrzydet

montaz osprzetu, samozamykaczy, regulacja

naprawy i poprawki
dostarczenie projektu warsztatowego

4.9 Parapety wewnetrzne szer. 21 cm

parapety wewnetrzne szer. 21 cm - parter
parapety wewnetrzne szer. 21 cm - 1 pietro
parapety wewnetrzne szer. 21 cm - 2 pietro

naprawy i poprawki
wstepne obrébki tynkarskie

4.10.1 Oznakowanie budynku, wizualizacja

oznakowanie budynku, wizualizacja

naprawy i poprawki

4.10.2 Woycieraczki zewnetrzne - 1,8x0,8 m
wykonanie podtoza
dostawa wycieraczki
montaz wycieraczki
naprawy i poprawki
4.10.3 Woycieraczki wewnetrzne - przyjeto 1 wycieraczke w wiatrotapie

wykonanie podtoza, montaz ramki

dostawa wycieraczki

montaz wycieraczki

naprawy i poprawki

4.10.4 Skrzynki na listy

dostawa i montaz

naprawy i poprawki

4.10.5 drobne elementy Slusarskie

dostawa i montaz

naprawy i poprawki

4.10.6 Drzwi do szachtdéw instalacyjnych z blachy malowanej proszkowo, bez El

parter

1 pietro

2 pietro

naprawy i poprawki

4.10.7 Sufit GK w komunikacji

parter

1 pietro

2 pietro

kottownia

przygotowanie pod malowanie

naprawy i poprawki

4.10.8 Lustro w wiatrotapie

dostawa i montaz
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naprawy i poprawki

4.10.9.

Zabudowy szaf elektrycznych, zabudowy pionéw GK + drzwiczki rewizyjne
w obudowie rury gazowej

zabudowy

obrobki malarskie

5.1

naprawy i poprawki

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne - BUDYNEK 2
Elewacje

S,

BUDYNEK 2

5111

Lekka - mokra - styropian grubosc 15 cm + tynk cienkowarstwowy
mineralny boniowany

montaz rusztowania

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA POtNOCNA

ELEWACJA POLUDNIOWA

Warstwa termoizolacji

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA POtNOCNA

ELEWACJA POLUDNIOWA

Warstwa zbrojgca

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA POtNOCNA

ELEWACJA POLUDNIOWA

Wyprawa tynkarska

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA POtNOCNA

ELEWACJA POLUDNIOWA

usuniecie usterek

5.1.1.2

Cokot - tynk mozaikowy + styropian wodoodporny 12 cm

termoizolacja

warstwa zbrojaca

tynk

usuniecie usterek

5.1.13

Balkony - spody, czota - tylko malowanie z naprawami powierzchni

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA

usuniecie usterek

5.1.1.4

Boniowanie

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA POtNOCNA

ELEWACJA POLUDNIOWA

5.1.1.5

Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej szer. 25 cm

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA POtNOCNA

ELEWACJA POLUDNIOWA

5.1.1.6

Wykonczenie $ciany murowanej z weztem redukcyjno-pomiarowym - tynk
na siatce

Wyprawa tynkarska

usuniecie usterek

5.2

Wykonczenie balkonéw

5.2.1

Jastrych cementowy 5-7 cm

522

Folia w ptynie

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA

usuniecie usterek

523

Gres - bez wykoriczenia balkonéw

5.2.4

Obrdbki blacharskie szer. 25 cm

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA

usuniecie usterek
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5.2.5. Twarda izolacja termiczna ksztattujaca spadek 2%
5.2.6. Hydroizolacja szlamowa np.. Bolix duo
5.2.7. Obrdbki blacharskie progu
montaz
usuniecie usterek
53 | Ogroddlokatorskie
5.3.1 Obsianie trawg
obsianie trawa
uzupetnienie ubytkow
5.3.2 Schodki drewniane wejsciowe z taraséw do mieszkan
montaz konstrukcji nosnej
montaz okfadziny
usuniecie usterek
5.3.1 Tarasy betonowe
5.3.3 Przepierzenia drewniane systemowe
dostawa i montaz
usuniecie usterek
534 Ogrodzenie ogrédkow od frontu - ogrodzenie panelowe malowane
proszkowo wys. 1,8 m, bez podmuréwki
montaz
usuniecie usterek
‘6 Instalacje wewnetrzne - BUDYNEK 2
6.1.1. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
6.1.1.1 piony
6.1.1.2 Izolacja termiczna pionéw
6.1.1.3 poziomy
6.1.1.4 Izolacja termiczna poziomow
6.1.1.5 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (parter)
6.1.1.6 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (I pietro)
6.1.1.7 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (Il pietro)
6.1.1.8 dostawa i montaz wodomierzy
6.1.1.9 dostawa i montaz osprzetu (armatury odcinajacej i regulacyjnej)
6.1.1.10 Préba szczelnosci
6.1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
6.1.2.1 poziomy kanalizacyjne (podposadzkéwka)
6.1.2.2 piony
6.1.2.3 Instalacja lokalowa (parter)
6.1.2.4 Instalacja lokalowa (I pietro)
6.1.2.5 Instalacja lokalowa (Il pietro)
6.1.2.6 Rury wywiewne
62 limstalagaco
6.2.1. piony
6.2.2. Izolacja termiczna pionéw
6.2.3. poziomy
6.2.4. Izolacja termiczna poziomow
6.2.5. Instalacja lokalowa (parter)
6.2.6. Instalacja lokalowa (I pietro)
6.2.7. Instalacja lokalowa (Il pietro)
6.2.8. Montaz grzejnikéw (parter)
6.2.9. Montaz grzejnikow (I pietro)
6.2.10. Montaz grzejnikow (Il pietro)
6.2.11. Montaz gtowic termostatycznych
6.2.12. Montaz licznikéw ciepta
6.2.13. Montaz zawordw podpionowych i regulacyjnych
6.2.14. Préba szczelnosci

6.3.1. pion instalacji gazowej

6.3.2. zawdr MAG

6.3.3. instalacja gazowa w kottowni

6.3.4. wtgczenie do punktu redukcyjno pomiarowego

6.4.1. Kottownia - technologia, dostawa i montaz

6.4.2. Zmiekczacz wody

6.4.3. System detekcji gazu

6.4.4. wentylacja grawitacyna (kratka nawiewna, wywietrzak)
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6.4.5. préby, odbiory, dokumentacja powykonawcza, uruchomienie

6.5 wentylacja mechaniczna mieszkan

6.5.1. Kanaty spiro z izolacja

6.5.2. kratki wentylacyjne i klapy zwrotne

6.5.3. Woyrzutnie $cienne na kominach

6.5.4. Wentylatory kanatowe

6.5.5. Uruchomienie instalacji

6.6 instalacje elektryczne i teletechniczne

6.6.1 Instalacje w mieszkaniach

6.6.1.1 Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - parter

6.6.1.2 Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - | pietro

6.6.13 Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - Il pigtro

6.6.1.4 Wykonanie instalacji teletechnicznej (przed wylewka) w mieszkaniach

6.6.1.5 Montaz tablic mieszkaniowych

6.6.1.6 Biaty montaz w mieszkaniach (gniazda, wtacazniki, dzwonek,) - parter

6.6:17 Biaty montaz w mieszkaniach (gniazda, wigcazniki, dzwonek,) - | pietro

6.6.18 Biaty montaz w mieszkaniach (gniazda, wtgcazniki, dzwonek,) - Il pietro

6.6.1.9 Pomiary instalacji w mieszkaniach, dokumentacja powykonawcza

6.6.2 Rozdzielnie

6.6.2.1 TL-0

6.6.2.2 TL-1

6.6.2.3 TL-2

6.6.2.4 TG

6.6.2.5 Tablice administracyjne (TA, TK, itd.)

6.6.3 Trasy kablowe

6.6.3.1 Trasy kablowe (korytka, drabinki, przusty i przejscia ppoz)

6.6.3.2 Orurowanie pod posadzka do szachtéw i tablic gtownych

6.6.4 Wewnetrzne linie zasilajgce, okablowanie czesci wspdlnych

6.6.4.1 WLZ ZK - TG

6.6.4.2 WLZ RG-TL, TL-TM

6.6.4.3 WLZ do tablic administracyjnych

6.6.4.4 Oprzewodowanie gniazd, wypustow oswietleniowych i wypustow
zasilajagcych 230V i 400V w budynku

6.6.4.5 Ogrzewanie rynien i rur spustowych

6.6.5 Biaty montaz (oprawy os$wietleniowe, osprzet)

6.6.5.1 Oprawy o$wietleniowe

6.6.5.2 Osprzet (gniazda, witgczniki, czujki ruchu, wytaczniki ppoz, itp)

6.6.5.3 Préby i testy, dokumentacja powykonawcza

6.6.6 Uziemienie, instalacja odgromowa

6.6.6.1 Uziom

6.6.6.2 Instalacja odgromowa i potgczenia wyréwnawcze

6.6.6.3 Préby i testy, dokumentacja powykonawcza (budynek KG)

6.6.7 Instalacja domofonowa

6.6.7.1 Okablowanie w budynku

6.6.7.2 Okablowanie miedzy budynkami i do furtki wejsciowej oraz stacja bramowa

6.6.7.3 Urzadzenia w budynku

6.6.7.4 Préby i testy, dokumentacja powykonawcza (budynek KG)

6.6.8 Instalacja telewizji zbiorczej satelitarnej

6.6.8.1 Okablowanie

6.6.8.2 Urzadzenia

6.6.8.3 Zestaw anten

6.6.8.4 Préby i testy, dokumentacja powykonawcza

6.6.9 Sie¢ strukturalna (internet, telefon, TVK, swiattowdd)

6.6.9.1 Telwizja kablowa - przewdd RG6

6.6.9.2 Internet, telefon - przewdd 2x UTP Skat

6.6.9.3 Swiattowdd jednomodowy dwuwtéknowy

6.6.9.4 GPD

6.6.9.5 Préby i testy, dokumentacja powykonawcza
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BUDYNEK 3

Lp Nazwa zadania

1 2

A Lewandoéw IV

1 | stan zero - BUDYNEK 3

1.1 Roboty ziemne

1.1.1. zdjecie humusu

1.1.1' roboty ziemne - (usuniecie gruntu do wymiany) 40%

1.1.1" roboty ziemne - (usuniecie gruntu do wymiany) 60%

1.1.2. zasypki

1.1.3. wymiana gruntu - przekrusz

1.1.3' wymiana gruntu - piasek
dodatkowa wymiana gruntu w obrebie 1m odsadzki od $cian zewnetrznych -

1.1.4 przekrusz betonowy + piasek(roboty ziemne, wymiana, geowtdknina pod 2
budynkami)

1.1' dostarczenie wynikow zasypek

1.2 Fundamenty

1.2.1 BUDYNEK 3

1.2.1.2 chudy beton gr. 10 cm, beton C12/15

1.2.1.3 plyta fundamentowa, beton C35/30 W6, gr. 40 cm

1.2.1.4a zbrojenie (40%)

1.2.1.4b zbrojenie (60%)

1.2.1.5 izolacja powtokowa pionowa scian zewnetrznych - dysperbit

1.2.1.6 izolacja powtokowa pod ptyta - 2x papa (TBW)

1.2.1.7 izolacja cieplna - styropian EPS200 wodoodporny gr. 12 cm

1.2.1.8 izolacja cieplna - styropian EPS200 wodoodporny gr. 15 cm

1.2.1.9. zabezpieczenie styropianu warstwa klejowo-szpachlowg zbrojong siatka

1.2.1.11 $ciana zelbetowa pod ptyta gr. 36 cm, beton C35/30

‘2 Stan surowy otwarty BUDYNEK 3

2.1 Sciany ostonowe (uwaga dla wszystkich muréw - ujeto pustaki réwnowazne silikat

211 BUDYNEK 3

2111 Silka E18 kl. 15 Mpa
Sciany ostonowe parteru (50%)
$ciany ostonowe parteru (50%)
Sciany ostonowe 1 pietra (50%)
Sciany ostonowe 1 pietra (50%)
Sciany ostonowe 2 pietra (50%)
Sciany ostonowe 2 pietra (50%)

$ciany ostonowe - kond. kottowni + attyki

2.2 Kominy Silka 12

2.2.1. Kominy Silka 12

2.2.2. Czapki kominowe

2.2.3. Malowanie czapek

23 Konstrukcja zelbetowa stanu surowego

231 BUDYNEK 3

2.3.11 konstrukcja zelbetowa

PARTER - elementy pionowe (50%)

PARTER - elementy pionowe (50%)

1 PIETRO - elementy pionowe (50%)

1 PIETRO - elementy pionowe (50%)

2 PIETRO - elementy pionowe (50%)

2 PIETRO - elementy pionowe (50%)

PARTER - strop zbrojenie (50%)

PARTER - strop zbrojenie (50%)

PARTER - strop betonowanie (50%)

PARTER - strop betonowanie (50%)

PARTER - strop rozszalowanie (50%)

PARTER - strop rozszalowanie (50%)

1 PIETRO - strop zbrojenie (50%)

1 PIETRO - strop zbrojenie (50%)

1 PIETRO - strop betonowanie (50%)
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1 PIETRO - strop betonowanie (50%)

1 PIETRO - strop rozszalowanie (50%)

1 PIETRO - strop rozszalowanie (50%)

2 PIETRO - strop zbrojenie (50%)

2 PIETRO - strop zbrojenie (50%)

2 PIETRO - strop betonowanie (50%)

2 PIETRO - strop betonowanie (50%)

2 PIETRO - strop rozszalowanie (50%)

2 PIETRO - strop rozszalowanie (50%)

STROP KOTLOWNI - zbrojenie i betonowanie

STROP KOTLOWNI - rozszalowanie

SCHODY - PARTER

SCHODY -1 PIETRO

SCHODY - KOTLtOWNIA

BALKONY 1 PIETRA (zbrojenie, betonowanie, taczniki)

BALKONY 2 PIETRA (zbrojenie, betonowanie, taczniki)

BALKONY - rozszalowanie

przekazanie wynikéw badania betonu

E Stan surowy zamkniety BUDYNEK 3
3.1 Konstrukcja i pokrycie dachu (spadki 2%, brak attyk co moze narzucac
konieczno$¢ stosowania systeméw przeciwupadkowych)
3.1.1 BUDYNEK 3
3.1.1.1b papa termozgrzewalna nawierzchniowa
3.1.1.1a papa termozgrzewalna podktadowa + grunt + kominki
3.1.1.2 styropian EPS 100 gr. 20-47 cm uktadany schodkowo (spadek 2%)
3.1.1.3 folia PE - paroizolacja
3.1.14 obrobki blacharskie dachu
3.1.1.5 obrébka blacharska - dach kottowni i pas nadrynnowy
2113' Rynna dachowa + rura spustowa
3.1.1.8 Szlichta gr. 5 cm zbrojona siatka fi 4 mm
3119 Izolacja $cian attykowych - styropian EPS100 gr. 10 cm (wywiniecie pap na
atttyki ujete w pkt 3.1.1.1)
3.1.1.10 wykonczenie komindw - styropian do wys. 50 cm
3.1.1.11 wykoriczenie kominéw - styropian gr. 15 cm + wyprawa
3.2 Roboty murowe wewnetrzne
323 Silka E18
parter 50%
parter 50%
1 pietro 50%
1 pietro 50%
2 pietro 50%
2 pietro 50%
324 Silka E8
parter 50%
parter 50%
zamurowki szachtéw
1 pietro 50%
1 pietro 50%
zamuréwki szachtéw
2 pietro 50%
2 pietro 50%
zamuréwki szachtéw
322 Silka E12
parter 50%
parter 50%
1 pietro 50%
1 pietro 50%
2 pietro 50%
2 pietro 50%
usuniecie usterek, pianowanie, kosmetyka
33 Stolarka i $lusarka zewnetrzna
331 BUDYNEK 3
3.3.1.1 Okna pcv - U <=1,3 W/M2K

ELEWACJA POtNOCNA

PARTER
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1 PIETRO

2 PIETRO

ELEWACJA POLUDNIOWA

PARTER

1 PIETRO

2 PIETRO

ELEWACJA ZACHODNIA

PARTER

1 PIETRO

2 PIETRO

ELEWACJA WSCHODNIA

PARTER

1 PIETRO

2 PIETRO

Regulacja, montaz osprzetu, nawiewnikdéw

3.3.1.2

Drzwi zewnetrzne wejsciowe aluminiowo szklane - ujete w 3.3.1.3

3.3.13

Fasada szklana z uchylnymi kwaterami

Montaz szkieletu fasady

szklenie fasady

dostarczenie projektu warsztatowego

dostawa i montaz drzwi wejsciowych

montaz EPDM

33.14

Wytaz nadach1mx1m

dostawa i montaz wytfazu

izolacja wytazu

3.3.15

Daszki szklane nad wej$ciami do budynku - wym. 2,2x1,2 m

montaz marek

montaz daszku

projekt warsztatowy

3.3.1.6

Zadaszenia nad balkonami Il pietra - konstrukcja stalowa + wypetnienie z
poliweglanu

montaz marek

montaz daszku

projekt warsztatowy

3.3.1.7

4.1

Nawiewniki ci$nieniowe 1 szt/1 zestaw

‘4 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne - BUDYNEK 3

Tynki wewnetrzne

411

BUDYNEK 3

4111

Tynki gipsowe w mieszkaniach

PARTER 3 MIESZKANIA

PARTER 3 MIESZKANIA

PARTER 3 MIESZKANIA

1 PIETRO 3 MIESZKANIA

1 PIETRO 3 MIESZKANIA

1 PIETRO 3 MIESZKANIA

2 PIETRO 3 MIESZKANIA

2 PIETRO 3 MIESZKANIA

2 PIETRO 3 MIESZKANIA

PARTER - UZUPEENIENIA | POPRAWKI TYNKOW

1 PIETRO - UZUPELNIENIA | POPRAWKI TYNKOW

2 PIETRO - UZUPEENIENIA | POPRAWKI TYNKOW

4.1.1.2

Tynki gipsowe w komunikacji

PARTER - korytarz

PARTER - korytarz

1 PIETRO - korytarz

1 PIETRO - korytarz

2 PIETRO - korytarz

2 PIETRO - korytarz

UZUPEENIENIA | POPRAWKI TYNKOW

4113

Tynki gipsowe w pomieszczeniach technicznych

tynki gipsowe w pomieszczeniu technicznym na parterze

tynki gipsowe w kottowni

uzupetnienia i poprawki tynkéw

4.2

Malowanie

421

BUDYNEK 3
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4.2.1.1 Malowanie w mieszkaniach (tazienki niemalowane; za wyjatkiem sufitow)

Lokal 1
Lokal 2
Lokal 3
Lokal 4
Lokal 5
Lokal 6
Lokal 7
Lokal 8
Lokal 9
Lokal 10
Lokal 11
Lokal 12
Lokal 13
Lokal 14
Lokal 15
Lokal 16
Lokal 17
Lokal 18
Lokal 19
Lokal 20
Lokal 21
Lokal 22
Lokal 23
Lokal 24
Lokal 25
Lokal 26
Lokal 27
poprawki i naprawy

4.2.1.2 Malowanie w komunikacji

Kondygnacja +2

Kondygnacja +1

Kondygnacja Parter

Klatka schodowa

poprawki i naprawy

4.2.1.3 Malowanie w pomieszczeniach technicznych

pom. techniczne - parter

pom. kottowni

poprawki i naprawy

43 |posadskinagunce-mi |

431 BUDYNEK 3

43.1.1 szlichta 5 cm zbrojona zbrojeniem rozproszonym polipropylenowym
Lokal 1
Lokal 2
Lokal 3
Lokal 4
Lokal 5
Lokal 6
Lokal 7
Lokal 8
Lokal 9

komunikacja 40%

komunikacja 60% i pom. techniczne

poprawki i naprawy

4.3.1.2 folia PE
43.13 styropian 15 cm - EPS100

Lokal 1
Lokal 2
Lokal 3
Lokal 4
Lokal 5
Lokal 6
Lokal 7
Lokal 8
Lokal 9
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komunikacja 40%

441

BUDYNEK 3

komunikacja 60% i pom. techniczne

4411

Szlichty (wylewka gr. 5 cm zbrojona wioknem PP + styropian akustyczny gr.
3 cm + styropian EPS 100 gr. 2 cm + folia PE) - uwaga wg DW 10.05.2018. -

2x folia PE - na stropie i miedzy szlichtg a styropianem

Lokal 10

Lokal 11

Lokal 12

Lokal 13

Lokal 14

Lokal 15

Lokal 16

Lokal 17

Lokal 18

Lokal 19

Lokal 20

Lokal 21

Lokal 22

Lokal 23

Lokal 24

Lokal 25

Lokal 26

Lokal 27

komunikacja +1 40%

komunikacja +1 60%

komunikacja +2 40%

komunikacja +2 60% i kottownia

4.5.1

BUDYNEK 3

poprawki i naprawy

4511

Gres - czesci wspdlne (cena zakupu 50 zt/m2)

Kondygnacja Parter

30% powierzchni

30% powierzchni

40% powierzchni

fugowanie

Kondygnacja +1

30% powierzchni

30% powierzchni

40% powierzchni

fugowanie

Kondygnacja +2

30% powierzchni

30% powierzchni

40% powierzchni

fugowanie

poprawki i naprawy

4.5.1.2

Gres - spoczniki

powierzchnia ptaska

fugowanie

naprawy i poprawki

4513

Gres schody - stopnice, podstopnice

Kondygnacja parteru

Kondygnacja 1 pietra

Kondygnacja 2 pietra

Fugowanie

naprawy i poprawki

4.5.1.4

Gres - pomieszczenia techniczne (20 zt/m2)

kottownia

fugowanie

naprawy i poprawki

4.5.15

Gres - cokoty

Parter
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1 Pietro

2 Pietro

Klatka schodowa

pom. techniczne - parter

Fugowanie

naprawy i poprawki

4.5.1.6 Portale z ptytek przy wejsciach do mieszkan
parter
phytki
fugowanie
1 pietro
phytki
fugowanie
2 pietro
phytki
fugowanie
naprawy i poprawki
4.5.1.7 Sciana wejéciowa wytozona gresem

utozenie ptytek, fugowanie

naprawy i poprawki

4.6.1 Docieplenie klatek styrodur 2cm
4.6.2 Docieplenie korytarzy wetna mineralna 3 cm + tynk
Warstwa termoizolacji
parter
1 pietro
2 pietro

klatka schodowa

Warstwa zbrojgca

parter

1 pietro

2 pietro

klatka schodowa

Tynk

parter

1 pietro

2 pietro

klatka schodowa

naprawy i poprawki

Balustrady balkonéw

Montaz marek

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA

Montaz konstrukcji balustrad

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA

Montaz wypelnienia balustrad

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA

naprawy i poprawki

przekazanie projektu warsztatowego

4.7.2

Balustrada przy pochylni i schodach

4.7.3

Balustrady schoddéw

Montaz marek

Montaz konstrukcji

Montaz pochwytéw

naprawy i poprawki

przekazanie projektu warsztatowego

Pochwyt przy schodach

montaz

naprawy i poprawki

przekazanie projektu warsztatowego

Drzwi wejsciowe do mieszkan
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montaz oscieznic montazowych

parter
1 pietro
2 pietro

montaz skrzydet

parter
1 pietro
2 pietro

montaz osprzetu i regulacja

parter
1 pietro
2 pietro

naprawy i poprawki

4.8.2 Drzwi do pomieszczen technicznych

parter
kottownia

montaz, osprzetu, samozamykaczy, regulacja

naprawy i poprawki
4.8.3 Drzwi do przedsionka aluminiowo-szklane wym. 1,3 x 2

montaz ramy
montaz skrzydet

montaz osprzetu, samozamykaczy, regulacja

naprawy i poprawki

dostarczenie projektu warsztatowego

49 [Papetywewnetrzne
4.9 Parapety wewnetrzne szer. 21 cm

parapety wewnetrzne szer. 21 cm - parter

parapety wewnetrzne szer. 21 cm - 1 pietro

parapety wewnetrzne szer. 21 cm - 2 pietro

naprawy i poprawki
wstepne obrébki tynkarskie

4.10.1 Oznakowanie budynku, wizualizacja

oznakowanie budynku, wizualizacja

naprawy i poprawki

4.10.2 Woycieraczki zewnetrzne - 1,8x0,8 m

wykonanie podtoza

dostawa wycieraczki

montaz wycieraczki

naprawy i poprawki

4.10.3 Woycieraczki wewnetrzne - przyjeto 1 wycieraczke w wiatrotapie
wykonanie podtoza, montaz ramki

dostawa wycieraczki

montaz wycieraczki

naprawy i poprawki

4.10.4 Skrzynki na listy

dostawa i montaz

naprawy i poprawki

4.10.5 drobne elementy Slusarskie

dostawa i montaz

naprawy i poprawki

4.10.6 Drzwi do szachtdéw instalacyjnych z blachy malowanej proszkowo, bez El

parter

1 pietro

2 pietro

naprawy i poprawki

4.10.7 Sufit GK w komunikacji

parter

1 pietro

2 pietro

kottownia

przygotowanie pod malowanie

naprawy i poprawki

4.10.8 Lustro w wiatrotapie

dostawa i montaz

naprawy i poprawki

Zatacznik nr 11 - Tabela elementdéw rozliczeniowych



4.10.9.

Zabudowy szaf elektrycznych, zabudowy pionéw GK + drzwiczki rewizyjne
w obudowie rury gazowej

zabudowy

obrobki malarskie

5.1

naprawy i poprawki

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne - BUDYNEK 3
Elewacje

S,

BUDYNEK 3

5.1.11

Lekka - mokra - styropian grubosc 15 cm + tynk cienkowarstwowy
mineralny boniowany

montaz rusztowania

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA POtNOCNA

ELEWACJA POLUDNIOWA

Warstwa termoizolacji

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA POtNOCNA

ELEWACJA POLUDNIOWA

Warstwa zbrojgca

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA POtNOCNA

ELEWACJA POLUDNIOWA

Wyprawa tynkarska

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA POtNOCNA

ELEWACJA POLUDNIOWA

usuniecie usterek

5.1.1.2

Cokot - tynk mozaikowy + styropian wodoodporny 12 cm

termoizolacja

warstwa zbrojaca

tynk

usuniecie usterek

5.1.13

Balkony - spody, czota - tylko malowanie z naprawami powierzchni

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA

usuniecie usterek

5.1.1.4

Boniowanie

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA POtNOCNA

ELEWACJA POLUDNIOWA

5.1.1.5

Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej szer. 25 cm

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA POtNOCNA

ELEWACJA POLUDNIOWA

5.1.1.6

Wykonczenie $ciany murowanej z weztem redukcyjno-pomiarowym - tynk
na siatce

Wyprawa tynkarska

usuniecie usterek

5.2

Wykonczenie balkonéw

5.2.1

Jastrych cementowy 5-7 cm

522

Folia w ptynie

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA

usuniecie usterek

523

Gres - bez wykoriczenia balkonéw

5.2.4

Obrdbki blacharskie szer. 25 cm

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA

usuniecie usterek

Twarda izolacja termiczna ksztattujaca spadek 2%
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5.2.6.

Hydroizolacja szlamowa np.. Bolix duo

5.2.7.

Obrdbki blacharskie progu

montaz

usuniecie usterek

5.3.1 Obsianie trawg
obsianie trawa
uzupetnienie ubytkow
5.3.2 Schodki drewniane wejsciowe z taraséw do mieszkan
montaz konstrukcji nosnej
montaz okfadziny
usuniecie usterek
5.3.1 Tarasy betonowe
5.3.3 Przepierzenia drewniane systemowe
dostawa i montaz
usuniecie usterek
534 Ogrodzenie ogrédkow od frontu - ogrodzenie panelowe malowane
proszkowo wys. 1,8 m, bez podmuréwki
montaz
usuniecie usterek
‘6 Instalacje wewnetrzne - BUDYNEK 3
6.1.1. I Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
6.1.1.1 piony
6.1.1.2 Izolacja termiczna pionéw
6.1.1.3 poziomy
6.1.1.4 Izolacja termiczna poziomow
6.1.1.5 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (parter)
6.1.1.6 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (I pietro)
6.1.1.7 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (Il pietro)
6.1.1.8 dostawa i montaz wodomierzy
6.1.1.9 dostawa i montaz osprzetu (armatury odcinajacej i regulacyjnej)
6.1.1.10 Préba szczelnosci
6.1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
6.1.2.1 poziomy kanalizacyjne (podposadzkéwka)
6.1.2.2 piony
6.1.2.3 Instalacja lokalowa (parter)
6.1.2.4 Instalacja lokalowa (I pietro)
6.1.2.5 Instalacja lokalowa (Il pietro)
6.1.2.6 Rury wywiewne

6.2.1. piony

6.2.2. Izolacja termiczna pionéw

6.2.3. poziomy

6.2.4. Izolacja termiczna poziomow
6.2.5. Instalacja lokalowa (parter)
6.2.6. Instalacja lokalowa (I pietro)
6.2.7. Instalacja lokalowa (Il pietro)
6.2.8. Montaz grzejnikow (parter)
6.2.9. Montaz grzejnikow (I pietro)
6.2.10. Montaz grzejnikow (Il pietro)
6.2.11. Montaz gtowic termostatycznych
6.2.12. Montaz licznikéw ciepta

6.2.13. Montaz zawordw podpionowych i regulacyjnych
6.2.14. Préba szczelnosci

6.3.1. pion instalacji gazowej

6.3.2. zawdr MAG

6.3.3. instalacja gazowa w kottowni

6.3.4. wtgczenie do punktu redukcyjno pomiarowego

6.4.1. Kottownia - technologia, dostawa i montaz

6.4.2. Zmiekczacz wody

6.4.3. System detekcji gazu

6.4.4. wentylacja grawitacyna (kratka nawiewna, wywietrzak)
6.4.5. préby, odbiory, dokumentacja powykonawcza, uruchomienie
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6.5 wentylacja mechaniczna mieszkan

6.5.1. Kanaty spiro z izolacja

6.5.2. kratki wentylacyjne i klapy zwrotne

6.5.3. Woyrzutnie $cienne na kominach

6.5.4. Wentylatory kanatowe

6.5.5. Uruchomienie instalacji

6.6 instalacje elektryczne i teletechniczne

6.6.1 Instalacje w mieszkaniach

6.6.1.1 Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - parter

6.6.1.2 Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - | pietro

6.6.1.3 Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - Il pietro

6.6.1.4 Wykonanie instalacji teletechnicznej (przed wylewka) w mieszkaniach

6.6.1.5 Montaz tablic mieszkaniowych

6.6.1.6 Biaty montaz w mieszkaniach (gniazda, wtgcazniki, dzwonek,) - parter

6.6:17 Biaty montaz w mieszkaniach (gniazda, wigcazniki, dzwonek,) - | pietro

6.6.18 Biaty montaz w mieszkaniach (gniazda, wtgcazniki, dzwonek,) - Il pietro

6.6.1.9 Pomiary instalacji w mieszkaniach, dokumentacja powykonawcza

6.6.2 Rozdzielnie

6.6.2.1 TL-0

6.6.2.2 TL-1

6.6.2.3 TL-2

6.6.2.4 TG

6.6.2.5 Tablice administracyjne (TA, TK, itd.)

6.6.3 Trasy kablowe

6.6.3.1 Trasy kablowe (korytka, drabinki, przusty i przejscia ppoz)

6.6.3.2 Orurowanie pod posadzka do szachtéw i tablic gtownych

6.6.4 Wewnetrzne linie zasilajgce, okablowanie czesci wspdlnych

6.6.4.1 WLZ ZK - TG

6.6.4.2 WLZ TL-TM

6.6.4.3 WHLZ do tablic administracyjnych

6.6.4.4 Oprzewodowanie gniazd, wypustow oswietleniowych i wypustow
zasilajacych 230V i 400V w budynku

6.6.4.5 Ogrzewanie rynien i rur spustowych

6.6.5 Biaty montaz (oprawy os$wietleniowe, osprzet)

6.6.5.1 Oprawy o$wietleniowe

6.6.5.2 Osprzet (gniazda, witgczniki, czujki ruchu, wytaczniki ppoz, itp)

6.6.5.3 Préby i testy, dokumentacja powykonawcza

6.6.6 Uziemienie, instalacja odgromowa

6.6.6.1 Uziom

6.6.6.2 Instalacja odgromowa i potgczenia wyréwnawcze

6.6.6.3 Préby i testy, dokumentacja powykonawcza (budynek KG)

6.6.7 Instalacja domofonowa

6.6.7.1 Okablowanie w budynku

6.6.7.2 Okablowanie miedzy budynkami i do furtki wejsciowej oraz stacja bramowa

6.6.7.3 Urzadzenia w budynku

6.6.7.4 Préby i testy, dokumentacja powykonawcza (budynek KG)

6.6.8 Instalacja telewizji zbiorczej satelitarnej

6.6.8.1 Okablowanie

6.6.8.2 Urzadzenia

6.6.8.3 Zestaw anten

6.6.8.4 Préby i testy, dokumentacja powykonawcza

6.6.9 Sie¢ strukturalna (internet, telefon, TVK, $wiattowdd)

6.6.9.1 Telwizja kablowa - przewdd RG6

6.6.9.2 Internet, telefon - przewdd 2x UTP Skat

6.6.9.3 Swiattowdd jednomodowy dwuwtéknowy

6.6.9.4 GPD

6.6.9.5 Préby i testy, dokumentacja powykonawcza

6.7
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